








_ POMPE AD INGRANAGGI REVERSIBILI 105-033
REVERSIBLE GEAR PUMPS ]
( CARATTERISTICHE TECNICHE DI FUNZIONAMENTO )
TECHNICAL FEATURES
. . Pressione | Velocitd max. | Velocita max. | yqoiocite
Tipo pompa | Cilindrata Pressure continua | intermittente | ~ .
Pump type | Displacement Max. continuous | Max. intermittent . :
P1.| P2 | P3 speed speed Min. speed
cm®/rev bar bar bar rpm rpm rpm
LTMH-90 91,45 230 | 250 | 265
LTMH-100 99,77 220 | 240 | 255 1800 2700 300
LTMH-112 112,24 205 | 225 | 240
LTMH-120 122,45 195|215 | 230 1500 2500 300
\ Y,
P1=Pressione max.continua Max. continuous pressure (100%)
P2=Pressione max. intermittente Max. Intermittent pressure (20 sec.max.)
P3=Pressione max. di punta Max. peak pressure (6 sec.max)
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CARATTERISTICHE TECNICHE DI FUNZIONAMENTO

TECHNICAL FEATURES

Rotazione antioraria, pompa sinistra
Anti-clockwise rotation, left pump

Rotazione oraria, pompa destra
Clockwise rotation, right pump
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