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121-008DEVIATORE A COMANDO PNEUMATICO
  PNEUMATIC TIPPING VALVE

MODULAR 200-250 
“DIRECT”
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Tipo deviatore
Tipping valve type

Codice ordinazione
Order code

Pressioni
Pressure values

Portata
Flow

Taratura standard
Standard pressure setting

Taratura massima
Max. pressure setting

bar bar l/min

MODULAR 200 CE 121-008-00050
160 280

200
MODULAR 250 CE 121-008-00041 250

Schema di funzionamento
Functional diagram

Kit guarnizioni :
Seal kit:

121-900-02002

Perdite di carico deviatore
Tipping valve pressure drops

Curva caratteristica p-Q valvola di massima
p-Q operating curve for pressure relief valves
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Rilievi eseguiti con olio ISO VG 46 a 50°
The graph refers to oil type ISO VG 46 a 50°

Piastra fissaggio
Mounting plate for tank

121-991-00194

Piastra supporto
Mounting plate for chassis

121-991-00069

Kit fissaggio codice:
Mounting kit p/n: 121-994-00502

Q.tà
Q.ty

Descrizione
Description

3 Vite TCE M10 L=100 Screw M10 TCE L=100
3 Rondelle piane per M10 Washer M10
3 Rondelle elastiche per M10 Spring washet M10
1 Guarnizione OR O-ring


