CHANGING DIRECTION SAP/SAPT DIN
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N\ roci riyarautics

SEE ONLINE INSTRUCTION VIDEO!

SCAN THE QR-CODE ON THE RIGHT WITH YOUR MOBILE DEVICE

May require an QR-scannerapp on your mobile device!

7402INT SAP ROTATION 2.0

L SUNFAB

THE SOURCE OF HYDRAULIC POWER

1. CHECK THE DIRECTION OF ROTATION OF THE POWER

TAKE OFF
2. THE ROTATION DIRECTION OF THE PUMP

Left
As delivered.

3a. Right

Make sure that the pump is only secured in the highlighted CLAMPING AREA.

Change the direction of rotation.
Check that the markings on the teeth are aligned as shown.

3b. Turn the cover 180°
The solid arrow indicates the direction of rotation.

A Do not lift the cover!

3c. Tightening torques
Check that the markings on the teeth are aligned as shown.

Type of pump Nm
SAP 012, 017, 025, 034 70
SAP 040, 047, 056, 064 70
SAPT 90 70
SAP 084, 108 100
SAPT 130 100

4. FILL THE HOUSING WITH HYDRAULIC OIL

WWW.GEJE.NL

Pump SAP-DIN, SAPT-DIN

1. DREHRICHTUNG DES ABTRIEBS KONTROLLIEREN

2. DREHRICHTUNG DER PUMPE

Links
Ausflihrung ab Werk.

3a. Rechts

Stellen Sie sicher, dass Sie die Pumpe nurin dem markierten
BEFESTIGUNGSBEREICH einspannen.

Drehrichtung wechseln.

Uberpriifen Sie die Markierungen auf den Zihnen das sie wie abgebildet
ausgerichtet sind.

3h. Deckel um 180° drehen
"Ganzer” Pfeil zeigt die Drehrichtung an.

A Bitte nicht den Deckel anheben.
3c. Anzugsmoment

Uberpriifen Sie die Markierungen auf den Zahnen das sie wie abgebildet
ausgerichtet sind.

Pumpentyp Nm
SAP 012, 017, 025, 034 70
SAP 040, 047, 056, 064 70
SAPT 90 70
SAP 084, 108 100
SAPT 130 100

4. GEHAUSE MIT HYDRAULIKOL FULLEN

DETAILS MAKEN HET VERSCHIL
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PUMP SAP-DIN, SAPT-DIN

1. CONTROLEER DE ROTATIE-RICHTING VAN DE PT.O. . [l
3a
2. DE DRAAIRICHTING VAN DE POMP H H

Links @g
Geleverde uitvoering.

3a. Rechts

Zorg ervoor dat de pomp alleen gefixeerd in het gemarkeerde vastklemmen
gebied.

Verander de rotatierichting.

Zorg ervoor dat de markeringen op de tanden juiste positie , zoals getoond.

CLAMPING AREA!
<——— BEFESTIGUNGSBEREICH!

3b. Draai het deksel 180 ZONE DE SERRAGE!

De "volledige” pill geeft de rotatierichting aan.

A Het deksel niet optillen 180°

3c. Aanhaalmoment
Zorg ervoor dat de markeringen op de tanden juiste positie , zoals getoond.

Pomptype Nm

SAP 012, 017, 025, 034 70 A

SAP 040, 047, 056, 064 70 DO NOT LIFT!
SAPT 90 70 NICHT ANHEBEN!
SAP 084, 108 100 NE PAS SOULEVER!
SAPT 130 100

4. VUL HET HUIS MET HYDRAULISCHE OLIE

WWW.GEJE.NL DETAILS MAKEN HET VERSCHIL



