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POMPA GRUPPO 2
CENTRAGGIO D.52mm

ALBERO FRESATO

PUMP GROUP 2
CENTRING D.52mm
MACHINED SHAFT

CODICE FAMIGLIA           
FAMILY CODE 149

Codice/Code Descrizione/Description Cilindrata
Displacement M L D

Pressione massima
Max. pressure

Velocità
Speed

P1 P2 P3 MAX. MIN.
bar bar bar rpm rpm

149-200-00432 Pompa 2P 4   Destra / Right
4 cc/rev 90.2 37.4

15

270 285 300

4000 600
149-200-00441 Pompa 2P 4   Sinistra / Left

149-200-00450 Pompa 2P 6   Destra / Right
6 cc/rev 93.5 38.6

149-200-00469 Pompa 2P 6   Sinistra / Left

149-200-00478 Pompa 2P 10   Destra / Right
10 cc/rev 100.1 41.2

20

3000 500
149-200-00487 Pompa 2P 10   Sinistra / Left

149-200-00496 Pompa 2P 12   Destra / Right
12 cc/rev 103.4 45

149-200-00503 Pompa 2P 12   Sinistra / Left

149-200-00521 Pompa 2P 16   Destra / Right
16 cc/rev 110.2 45 250 265 280 4000 500

149-200-00530 Pompa 2P 16   Sinistra / Left

149-200-00549 Pompa 2P 20   Destra / Right
20 cc/rev 116.8 45

220 235 250
3200 400

149-200-00558 Pompa 2P 20   Sinistra / Left

149-200-00567 Pompa 2P 22   Destra / Right
22 cc/rev 120.1 52.6

3000 400
149-200-00576 Pompa 2P 22   Sinistra / Left

149-200-00585 Pompa 2P 25   Destra / Right
25 cc/rev 125.1 59.3 200 215 230

149-200-00594 Pompa 2P 25   Sinistra / Left

Fluido idraulico
Fluid

Minerale o sintetico compatibile con guarnizioni:
Mineral or synthetic compatible with the following seals:

NBR, FKM, FPM, Nylon
Viscosità cinematica 

consigliata
Kinematic viscosity 

suggested

T media ambiente (°C)
Average ambient temp. (°C) < -10 -10÷10 10÷35 > 35

VG (cSt = mm2/s) 22 32 46 68
Viscosità cinematica ottimale di esercizio

Optimale kinematic viscosity VG= 10 cSt ÷ 100 cSt

Viscosità cinematica max consentita all’avviamento
Max kinematic viscosity suggested at the start-up VG= 750 cSt

Indice di viscosità consigliato / Viscosity index suggested VI > 100
Grado di filtrazione

Oil filtering
> 200 bar: 10 μm
< 200 bar: 25 μm

Pressione di aspirazione / Inlet pressure -0,3 ÷ 2 bar

INOUT
114-004-00497
Compreso nella pompa
Supplied with the pump

MANICOTTO 
COUPLING

Per il montaggio della pompa usare n° 2 viti M10
(comprese nella pompa) con coppia di serraggio di 40-50Nm.
To mount the pump used n. 2 M10 screws (supplied with the pump), with 
a tightening torque setting fixed at 45-50 Nm.

149-170-00840: Kit ricambio guarnizioni / Seal kit


